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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : Renobeton 

Productcode : 22283_0217 

Producttype : Constructie- en bouw materialen 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik,Consumentengebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Vulpasta. 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land/Gebied Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120   

+32 70 245 245 Alle dringende vragen 

over vergiftigingen: 

070 245 245 (gratis, 

24/7), of indien 

onbereikbaar tel. 02 

264 96 30 (normaal 

tarief). 

Europa Global Incident Response (GIR) Hotline     +1 760 476 3962 Access Code: 336325 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Dam. 1 H318   

Skin Sens. 1 H317   

STOT SE 3 H335   

Volledige tekst van gevaarsindelingen , H- en EUH zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

Fabrikant 

N. et B. Knauf et Cie. SComm 

Rue du Parc Industriel 1 

BE 4480 Engis, Liège 

België 

T +32 (0)4 273 83 11 

info@knauf.com, www.knauf.com 

Technische informatie 

Knauf Technical Competence Center 

T +32 (0) 4273.83.02 

technics@knauf.be 

mailto:info@knauf.com
http://www.knauf.com/
mailto:technics@knauf.be
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2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

  

    

  GHS05 GHS07     

Signaalw oord (CLP) : Gevaar 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H335 - Kan irritatie van de luchtw egen veroorzaken. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inw innen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden. 

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 

P264 - Na het w erken met dit product handen grondig w assen. 

P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 

P280 - Beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 

P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 

deze gemakkelijk kan ademen. 

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met w ater 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

P405 - Achter slot bew aren. 

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in 

overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. 

2.3. Andere gevaren 

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen ≥ 0,1% beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII 

 

Component 

Stof(fen) voldoen niet aan de PBT-criteria van 

REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage 

XIII 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)(¹), mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-

isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] 

(3:1) (55965-84-9)(¹), 1,2-propaandiol (57-55-6), calciumoxide (1305-78-8), kaliumoxide 

(12136-45-7) 

Stof(fen) voldoen niet aan de zPzB-criteria van 

REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage 

XIII 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)(¹), mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-

isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] 

(3:1) (55965-84-9)(¹), 1,2-propaandiol (57-55-6), calciumoxide (1305-78-8), kaliumoxide 

(12136-45-7) 
 

(¹) Stof(fen) in concentratie onder 0,1% en op vrijw illige basis w eergegeven 

 

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 

hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentif iceerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen 

volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met 

een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%. 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

1,2-propaandiol CAS-Nr: 57-55-6 

EG-Nr: 200-338-0 

> 1 Niet ingedeeld 

Ashes (residues), coal CAS-Nr: 68131-74-8 

EG-Nr: 931-322-8 

REACH-nr: 01-2119491179-

27 

> 20 Niet ingedeeld 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

calciumoxide 

stof w aarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de w erkvloer geldt 

CAS-Nr: 1305-78-8 

EG-Nr: 215-138-9 

REACH-nr: 01-2119475325-

36 

1 - 5 Eye Dam. 1, H318 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H335 

kaliumoxide CAS-Nr: 12136-45-7 

EG-Nr: 235-227-6 

1 - 3 Skin Corr. 1A, H314 

Eye Dam. 1, H318 

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on 

[EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on 

[EC no. 220-239-6] (3:1) 

(Actieve substantie  (Biocide)) 

CAS-Nr: 55965-84-9 

EU Catalogus nr: 613-167-00-

5 

0,0015 - 0,06 Acute Tox. 2 (Inhalatie), H330 (ATE=3 

mg/l/4u) 

Acute Tox. 2 (Dermaal), H310 (ATE=200 

mg/kg lichaamsgew icht) 

Acute Tox. 3 (Oraal), H301 (ATE=53 

mg/kg lichaamsgew icht) 

Skin Corr. 1C, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1A, H317 

Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 

EUH071 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on 

(Actieve substantie  (Biocide)) 

CAS-Nr: 2634-33-5 

EG-Nr: 220-120-9 

EU Catalogus nr: 613-088-00-

6 

0,005 - 0,05 Acute Tox. 2 (Inhalatie:stof,nevel), H330 

Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=1020 

mg/kg lichaamsgew icht) 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1A, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

 

Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen (%) 

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on 

[EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on 

[EC no. 220-239-6] (3:1) 

(Actieve substantie  (Biocide)) 

CAS-Nr: 55965-84-9 

EU Catalogus nr: 613-167-00-

5 

(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 

(0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315 

(0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319 

(0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318 

(0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C; H314 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on 

(Actieve substantie  (Biocide)) 

CAS-Nr: 2634-33-5 

EG-Nr: 220-120-9 

EU Catalogus nr: 613-088-00-

6 

(0,036 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Indien mogelijk, slachtoffer benaderen en vitale functies controleren. Bij verwonding en/of 

intoxicatie, het Europese noodnummer 112 bellen. Symptomatisch behandelen; eerst de 

letsels of stoornissen die het meest levensbedreigend zijn. Slachtoffer onder observatie 

houden; symptomen kunnen met vertraging optreden. 

EHBO na inademing : Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen, arts/medische dienst 

raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Indien mogelijk, de chemische stof opdeppen/droog verwijderen. Daarna onmiddellijk 

spoelen/douchen met (lauw ) water. Indien de irritatie aanhoudt, een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk 15 min. met veel w ater spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 

Blijven spoelen. Arts/medische dienst raadplegen. 



Renobeton 
Veiligheidsinformatieblad  
v olgens de REACH-v erordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
 

 

   

16-12-2024 (Datum herziening) BE - nl 4/15 
 

EHBO na opname door de mond : De mond grondig spoelen met w ater. Indien men zich onw el voelt: medische dienst/arts 

raadplegen. Niet w achten op ziekteverschijnselen om een antigifcentrum te raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten na inademing : Irritatie luchtw egen. Neusslijmvliesirritatie. 

Symptomen/effecten na contact met de huid : Veroorzaakt huidirritatie. 

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Corrosie van het oogw eefsel. 

Symptomen/effecten na opname door de mond : Geen effecten bekend. 

Chronische symptomen : Geen effecten bekend. 

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : ABC-poedersnelblusser. BC-poedersnelblusser. Klasse B schuimsnelblusser. CO2-

snelblusser. Verneveld water indien plas niet kan uitbreiden. 

Ongeschikte blusmiddelen : Water; gevaar voor plasuitbreiding. Water (snelblusser, haspel); gevaar voor 

plasuitbreiding. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Bij verhitting/verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen o.a.: nitreuze 

dampen, koolstofmonoxide/koolstofdioxide. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Geen specif ieke blusinstructies vereist. Toxische gassen verdunnen met verneveld w ater. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Handschoenen. Gelaatsbescherming. Beschermende kleding. Draag een onafhankelijk 

ademhalingsapparaat. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Niet blootstellen aan open vuur. Verboden te roken. Bij veel morsen, het personeel 

onmiddellijk evacueren en de ruimte ventileren. Boven de w ind blijven. Evacueer het 

personeel naar een veilige plaats. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Zie Rubriek 8. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Handschoenen. Gelaatsbescherming. Beschermende kleding. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

In geschikte en gesloten containers verzamelen voor afvalverwijdering. Elimineer lekkage onmiddellijk. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Absorbeer de vloeistof met een inert bindmiddel. In geschikte en gesloten containers 

verzamelen voor afvalverwijdering. Na w erkzaamheden kleding en materiaal reinigen. 

Reinigingsmethodes : Bevuilde oppervlakken reinigen (behandelen) met een overmaat w ater. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie Rubriek 13. 
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Verwijderd houden van w armte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Zeer strenge hygiëne - alle contact vermijden. Verontreinigde kleding 

onmiddellijk uittrekken. Opslaan in goed gesloten vaten. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : Op een droge, koele en zeer goed geventileerde plek opslaan. Beschermen tegen directe 

zonnestralen. Vorstvrij opslaan. 

Onverenigbare materialen : Warmtebronnen. Sterke zuren. Sterke basen. Oxiderende stoffen. 

Verpakkingsmateriaal : Geen gegevens beschikbaar. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 
 

calciumoxide (1305-78-8) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Calcium oxide 

IOEL TWA 1 mg/m³ (Respirable fraction) 

IOEL STEL 4 mg/m³ (Respirable fraction) 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

OEL STEL 4 mg/m³ 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen: 

Verwijderd houden van vuur en ontstekingsbronnen. Meet de concentraties regelmatig en bij iedere verandering die optreedt in omstandigheden, 

die gevolgen kunnen hebben voor de blootstelling van de w erknemers. Zorg voor een adequate ventilatie. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 
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8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Gelaatsscherm (EN 166) 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 

Beschermende kleding (EN 14605 of EN 13034) 

 

Bescherming van de handen: 

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën (EN 374) 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Gasmasker met f iltertype A bij conc. in de lucht > blootstellingsgrenswaarde 

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling 

Overige informatie: 

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vast 

Kleur : Grijs. 

Voorkomen : Pasta. 

Geur : Zw akke geur. Ammoniakgeur. 

Geurdrempelw aarde : Niet beschikbaar 

Smeltpunt : Niet beschikbaar 

Vriespunt : Niet beschikbaar 

Kookpunt : Niet beschikbaar 

Ontvlambaarheid : Niet beschikbaar 

Laagste  explosiegrenswaarde : Niet van toepassing 

Bovenste explosiegrenswaarde : Niet van toepassing 

Vlampunt : > 93 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing 

Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar 

pH : 8 (≥ 10) 

pH-oplossing : Niet beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing 

Oplosbaarheid : Mengbaar met w ater. 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 

Dampspanning : Niet beschikbaar 

Dampdruk bij 50°C : Niet beschikbaar 

Dichtheid : 650 (≥ 750) kg/m³ 

Relatieve dichtheid : 0,65 (≥ 0,75) 

Relatieve dampdichtheid bij 20°C : Niet van toepassing 

Deeltjesgrootte : Niet beschikbaar 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Bij verhitting: (verhoogde) kans op brand/explosie. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Geen gegevens beschikbaar. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gegevens beschikbaar. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Verwijderd houden van w armte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterke zuren. Sterke basen. oxiderende stoffen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Bij verhitting: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen (nitreuze dampen, koolstofmonoxide/koolstofdioxide). 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5) 

LD50 oraal rat 490 mg/kg lichaamsgew icht (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 401, Rat, 

Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele w aarde, Oraal, 14 dag(en)) 

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg lichaamsgew icht (OESO 402: Acute dermale toxiciteit, 24 u, Rat, Mannelijk / 

vrouwelijk, Experimentele w aarde, Dermaal, 14 dag(en)) 
 

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-

6] (3:1) (55965-84-9) 

LD50 oraal rat 66 mg/kg lichaamsgew icht (OESO 401: Acute orale toxiciteit, Rat, Mannelijk / vrouw elijk, 

Experimentele w aarde, Berekend naar actieve stof, Oraal, 14 dag(en)) 

LD50 dermaal rat > 141 mg/kg lichaamsgew icht (OESO 402: Acute dermale toxiciteit, 24 u, Rat, Mannelijk / 

vrouwelijk, Experimentele w aarde, Dermaal, 14 dag(en)) 

LC50 Inhalatie - Rat 0,17 mg/l air (OESO 403: Acute inhalatietoxiciteit, 4 u, Rat, Mannelijk / vrouwelijk, 

Experimentele w aarde, Berekend naar actieve stof, Inhalatie (stof), 14 dag(en))  
 

1,2-propaandiol (57-55-6) 

LD50 oraal rat 22000 mg/kg (Rat, Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele w aarde, Oraal) 

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg lichaamsgew icht (24 u, Konijn, Experimentele w aarde, Dermaal, 14 

dag(en)) 

LC50 Inhalatie - Rat > 44,9 mg/l (4 u, Rat, Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele w aarde, Inhalatie (aerosol), 7 

dag(en)) 
 

calciumoxide (1305-78-8) 

LD50 oraal rat > 2000 mg/kg lichaamsgew icht (OESO 425: Acute orale toxiciteit: up-and-downprocedure, 

Rat, Vrouwelijk, Experimentele w aarde, Oraal, 14 dag(en)) 
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calciumoxide (1305-78-8) 

LD50 dermaal konijn > 2500 mg/kg lichaamsgew icht (EU-methode B.3: Acute toxiciteit  (dermaal), 24 u, Konijn, 

Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele w aarde, Dermaal, 14 dag(en)) 

LC50 Inhalatie - Rat > 6,04 mg/l (OESO 436: Methode ter bepaling van de acute-toxiciteitsklasse voor 

inhalatie, 4 u, Rat, Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele w aarde, Inhalatie (stof), 15 

dag(en)) 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

pH: 8 (≥ 10) 
 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5) 

pH Geen gegevens beschikbaar in de literatuur 
 

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-

6] (3:1) (55965-84-9) 

pH Geen gegevens beschikbaar in de literatuur 
 

1,2-propaandiol (57-55-6) 

pH 6,5 – 7,5 (50 %) 
 

calciumoxide (1305-78-8) 

pH 12,5 (0.13 %, 20 °C) 
 

kaliumoxide (12136-45-7) 

pH Geen gegevens beschikbaar in de literatuur 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

pH: 8 (≥ 10) 
 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5) 

pH Geen gegevens beschikbaar in de literatuur 
 

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-

6] (3:1) (55965-84-9) 

pH Geen gegevens beschikbaar in de literatuur 
 

1,2-propaandiol (57-55-6) 

pH 6,5 – 7,5 (50 %) 
 

calciumoxide (1305-78-8) 

pH 12,5 (0.13 %, 20 °C) 
 

kaliumoxide (12136-45-7) 

pH Geen gegevens beschikbaar in de literatuur 
 

Sensibilisatie van de luchtw egen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Carcinogeniteit : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtw egen veroorzaken. 
 

calciumoxide (1305-78-8) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtw egen veroorzaken.  
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 



Renobeton 
Veiligheidsinformatieblad  
v olgens de REACH-v erordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
 

 

   

16-12-2024 (Datum herziening) BE - nl 9/15 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5) 

Viscositeit, kinematisch Niet van toepassing (vaste stof) 
 

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-

6] (3:1) (55965-84-9) 

Viscositeit, kinematisch Niet van toepassing (vaste stof) 
 

1,2-propaandiol (57-55-6) 

Viscositeit, kinematisch 55,77 mm²/s (20 °C, Geen gegevens beschikbaar in de literatuur) 
 

calciumoxide (1305-78-8) 

Viscositeit, kinematisch Niet van toepassing (vaste stof) 
 

kaliumoxide (12136-45-7) 

Viscositeit, kinematisch Niet van toepassing (vaste stof) 

11.2. Informatie over andere gevaren 

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen 

Schadelijke effecten van die hormoonontregelende 

eigenschappen voor de gezondheid 

: Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens 

artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of 

een of meer stoffen die zijn geïdentif iceerd als het hebben van hormoonontregelende 

eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 

van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie 

van groter dan of gelijk aan 0.1%. 

11.2.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5) 

LC50 - Vissen [1] 2,2 mg/l (OESO 203: Vissen: acuut-toxiciteitsonderzoek, 96 u, Oncorhynchus mykiss, 

Statisch systeem, Experimentele w aarde, Nominale concentratie) 

EC50 - Schaaldieren [1] 2,9 mg/l (OESO 202: Acuut immobilisatieonderzoek bij Daphnia sp., 48 u, Daphnia 

magna, Statisch systeem, Experimentele w aarde, Dodelijk) 

ErC50 algen 150 μg/l (OESO 201: Algen: groeiremmingsonderzoek, 72 u, Pseudokirchneriella 

subcapitata, Experimentele w aarde, GLP) 
 

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-

6] (3:1) (55965-84-9) 

LC50 - Vissen [1] 0,19 mg/l (EPA OPP 72-1, 96 u, Oncorhynchus mykiss, Doorstroomsysteem, Zoet w ater, 

Experimentele w aarde, GLP) 

EC50 - Schaaldieren [1] 0,007 mg/l (48 u, Acartia tonsa, Zout w ater, Experimentele w aarde, GLP) 

ErC50 algen 19,9 μg/l (OESO 201: Algen: groeiremmingsonderzoek, 72 u, Skeletonema costatum, 

Statisch systeem, Zout w ater, Experimentele w aarde, GLP) 
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1,2-propaandiol (57-55-6) 

LC50 - Vissen [1] 40613 mg/l (96 u, Oncorhynchus mykiss, Statisch systeem, Zoet w ater, Experimentele 

w aarde, Gemeten concentratie) 

ErC50 algen 24200 mg/l (OESO 201: Algen: groeiremmingsonderzoek, 72 u, Pseudokirchneriella 

subcapitata, Statisch systeem, Zoet w ater, Experimentele w aarde, GLP) 
 

calciumoxide (1305-78-8) 

LC50 - Vissen [1] 51 mg/l (OESO 203: Vissen: acuut-toxiciteitsonderzoek, 96 u, Oncorhynchus mykiss, 

Statisch systeem, Zoet w ater, Read-across, GLP) 

EC50 - Schaaldieren [1] 49 mg/l (OESO 202: Acuut immobilisatieonderzoek bij Daphnia sp., 48 u, Daphnia magna, 

Statisch systeem, Zoet w ater, Read-across, Beweging) 

ErC50 algen 185 mg/l (OESO 201: Algen: groeiremmingsonderzoek, 72 u, Pseudokirchneriella 

subcapitata, Statisch systeem, Zoet w ater, Read-across, GLP) 
 

kaliumoxide (12136-45-7) 

LC50 - Vissen [1] 918 mg/l (OESO 203: Vissen: acuut-toxiciteitsonderzoek, 96 u, Labeo rohita, Semi-

statisch systeem, Zoet w ater, Experimentele w aarde, GLP) 

EC50 96u - Algen [1] 1368 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Zoet w ater, QSAR) 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Renobeton  

Persistentie en afbreekbaarheid Snel afbreekbaar 
 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5) 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar in w ater. 
 

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-

6] (3:1) (55965-84-9) 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar in w ater. 
 

1,2-propaandiol (57-55-6) 

Persistentie en afbreekbaarheid Biologisch afbreekbaar in de bodem, Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in w ater. 

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 0,96 – 1,08 g O₂ /g stof 

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 1,63 g O₂ /g stof 

ThZV 1,69 g O₂ /g stof 
 

Ashes (residues), coal (68131-74-8) 

Persistentie en afbreekbaarheid Snel afbreekbaar 
 

calciumoxide (1305-78-8) 

Persistentie en afbreekbaarheid Biologische afbreekbaarheid niet van toepassing. 

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) Niet van toepassing (anorganisch) 

ThZV Niet van toepassing (anorganisch) 
 

kaliumoxide (12136-45-7) 

Persistentie en afbreekbaarheid Biologische afbreekbaarheid niet van toepassing. 

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) Niet van toepassing (anorganisch) 

ThZV Niet van toepassing (anorganisch) 
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12.3. Bioaccumulatie 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5) 

BCF - Vissen [1] 6,6 (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 305, 56 dag(en), Lepomis macrochirus, 

Experimentele w aarde, Versgewicht) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow ) -0,9 – 0,99 (Experimentele w aarde, EU-methode A.8: Verdelingscoëfficiënt, 20 °C) 

Bioaccumulatie Weinig vermogen tot bioaccumulatie (BCF < 500). 
 

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-

6] (3:1) (55965-84-9) 

BCF - Vissen [1] 41 – 54 (OESO 305: Bioconcentratie: doorstroomtest met vissen, 28 dag(en), Lepomis 

macrochirus, Doorstroomsysteem, Zoet water, Experimentele w aarde, Versgewicht)  

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow ) -0,32 – 0,7 (Experimentele w aarde, OESO 117: Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water), 

HPLC-methode, 20 °C) 

Bioaccumulatie Weinig vermogen tot bioaccumulatie (BCF < 500). 
 

1,2-propaandiol (57-55-6) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow ) -1,1 (Experimentele w aarde, EU-methode A.8: Verdelingscoëfficiënt, 20.5 °C) 

Bioaccumulatie Geen vermogen tot bioaccumulatie. 
 

calciumoxide (1305-78-8) 

Bioaccumulatie Geen vermogen tot bioaccumulatie. 
 

kaliumoxide (12136-45-7) 

Bioaccumulatie Geen vermogen tot bioaccumulatie. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5) 

Oppervlaktespanning 72,6 mN/m (20 °C, 0.1 %, EU-methode A.5: Oppervlaktespanning) 

Organisch-koolstof-genormaliseerde 

adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) 

0,97 (log Koc, OESO 121: Raming van de adsorptiecoëfficiënt (Koc) aan de bodem en 

aan rioolslib met behulp van hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC), Experimentele 

w aarde, GLP) 

Ecologie - bodem Zeer mobiel in de bodem. 
 

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-

6] (3:1) (55965-84-9) 

Oppervlaktespanning Geen gegevens beschikbaar in de literatuur 

Organisch-koolstof-genormaliseerde 

adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) 

0,81 – 1 (log Koc, Berekende w aarde) 

Ecologie - bodem Zeer mobiel in de bodem. 
 

1,2-propaandiol (57-55-6) 

Oppervlaktespanning 71,6 mN/m (22 °C, 1.01 g/l, EU-methode A.5: Oppervlaktespanning) 

Organisch-koolstof-genormaliseerde 

adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) 

0,46 (log Koc, Berekende w aarde) 

Ecologie - bodem Zeer mobiel in de bodem. 
 

calciumoxide (1305-78-8) 

Oppervlaktespanning Geen gegevens beschikbaar in de literatuur 

Ecologie - bodem Geen (test)data beschikbaar over mobiliteit van de stof. 
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kaliumoxide (12136-45-7) 

Organisch-koolstof-genormaliseerde 

adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) 

1,1 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR) 

Ecologie - bodem Zeer mobiel in de bodem. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Component 

Stof(fen) voldoen niet aan de PBT-criteria van 

REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage 

XIII 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)(¹), mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-

isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] 

(3:1) (55965-84-9)(¹), 1,2-propaandiol (57-55-6), calciumoxide (1305-78-8), kaliumoxide 

(12136-45-7) 

Stof(fen) voldoen niet aan de zPzB-criteria van 

REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage 

XIII 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)(¹), mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-

isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] 

(3:1) (55965-84-9)(¹), 1,2-propaandiol (57-55-6), calciumoxide (1305-78-8), kaliumoxide 

(12136-45-7) 
 

(¹) Stof(fen) in concentratie onder 0,1% en op vrijw illige basis w eergegeven 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Schadelijke milieueffecten van die 

hormoonontregelende eigenschappen 

: Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens 

artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of 

een of meer stoffen die zijn geïdentif iceerd als het hebben van hormoonontregelende 

eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 

van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie 

van groter dan of gelijk aan 0.1%. 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale w etgeving afval : Afvoer van afval in overeenstemming met Richtlijn 2008/98/EG, met betrekking tot afval en 

gevaarlijk afval. 

Afvalverwerkingsmethoden : Niet met ander afval mengen. Niet in het riool of het milieu lozen. Recycling of verw ijdering 

conform de van kracht zijnde w etgeving. Laten verwijderen door een erkend 

afvalverwerkingsbedrijf . 

Europese afvalstoffenlijst (LoW, EG 2000/532) : 15 01 10* - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.5. Milieugevaren 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Niet van toepassing 

 

Transport op open zee 

Niet van toepassing 

 

Luchttransport 

Niet van toepassing 

 

Transport op binnenlandse wateren 

Niet van toepassing 

 

Spoorwegvervoer 

Niet van toepassing 

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik) 

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden) 

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 

REACH kandidaatlijst (SVHC) 

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst 

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming) 

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen) 

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen) 

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen) 

Ozon-verordening (1005/2009) 

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten) 

Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik 

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tw eeërlei gebruik 

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148) 

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van 

precursoren van explosieven) 

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004) 

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de 

handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onw ettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)  

15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen: 

Regelgeving. 

 

Afkortingen en acroniemen: 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

NOAEC Concentratie w aarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOEC Concentratie zonder w aargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenw erking en Ontw ikkeling, OESO 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof  

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

STP Waterzuiveringsinstallatie 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 

 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 2 (Dermaal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 2 

Acute Tox. 2 (Inhalatie) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 2 

Acute Tox. 2 

(Inhalatie:stof,nevel) 

Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 2 

Acute Tox. 3 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3 

Acute Tox. 4 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

EUH071 Bijtend voor de luchtw egen. 

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

H301 Giftig bij inslikken. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H310 Dodelijk bij contact met de huid. 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H330 Dodelijk bij inademing. 

H335 Kan irritatie van de luchtw egen veroorzaken. 

H400 Zeer giftig voor in het w ater levende organismen. 

H410 Zeer giftig voor in het w ater levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Skin Corr. 1A Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1A 

Skin Corr. 1C Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1 

Skin Sens. 1A Huidsensibilisatie, Categorie 1A 

STOT SE 3 Specif ieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtw egen 

 

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening 

(EG) 1272/2008 [CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Berekeningsmethode 

Eye Dam. 1 H318 Berekeningsmethode 

Skin Sens. 1 H317 Berekeningsmethode 

STOT SE 3 H335  

KNAUF SDS EU (REACH Annex II) 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet w orden opgevat als garantie voor gelijk w elke specif ieke eigenschap van het product. 


