
 

    VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig de eisen van:   

Verordening (EG) nr. 1907/2006/EG, Artikel 31   

 

 

BossCover SprayBond+ Spuitbus 750ml Datum van herziening  04-04-2024   

Datum vorige uitgave:  09-01-2024   Versienummer:  2   

 

 
 
 

1 
 

 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming  
  

1.1. Productidentificatie   

Productnaam BossCover SprayBond+ Spuitbus 750ml 

UFI NUTX-41S3-X30T-AC3M 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik   

Aanbevolen gebruik  Kleefmiddel   

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad   

BossCover Nederland BossCover België 

De Poort 21,  4411 PB Rilland  Wijtschotbaan 7, 2900 Schoten 

The Netherlands  Belgium 

Tel: + 31 113 55 77 83 Tel: +32 03 328 00 00 

info@bosscover.com info@bosscover.com 

www.bosscover.com  www.bosscover.com  

 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen   

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)  : 088-755 8000  

België                                                   Antigifcentrum: 070 245 245 

Luxemburg                                          Antigifcentrum: 8002 5500 

 

(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute 

vergiftigingen) 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren  

2.1. Indeling van de stof of het mengsel   

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008: 

 
 

 

mailto:info@bosscover.com
mailto:info@bosscover.com
http://www.bosscover.com/
http://www.bosscover.com/
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2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008: 

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening. 

Gevarenpictogrammen: 

 
Signaalwoord: 

Gevaar 

 

Gevaar aanduidende componenten voor de etikettering: 

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

Veiligheidsaanbevelingen: 

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken. 

P211 Niet in een open vuur of andere ontstekingsbronnen spuiten. 

P261   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 

P273   Voorkom lozing in het milieu. 

P280   Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. 

P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;  

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

P312   Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. 

P410+P412  Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C / 122 °F 

P501   De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale /  

internationale voorschriften. 

 

Aanvullende gegevens: 

Bevat zinkbis (dibutyldithiocarbamaat). Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker. 

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet 

doorboren of verbranden. 

Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. 

 

2.3 Andere gevaren 

Niet toepasselijk. 

 

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: 

Niet bruikbaar. 

PBT: 

Niet bruikbaar. 

zPzB: 

Niet bruikbaar. 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen  

3.2  Mengsels  

Beschrijving: 

Mengsel van onderstaande stoffen met ongevaarlijke bijmengingen. 

 

 
  

Aanvullende gegevens:       

Nafta, ingedeeld en gekenmerkt volgens RL 67/548/EG, VO(EG) 1272/2008; bepaling P [bevat Benzeen (CAS: 71-43-2) < 0,1 

Gew%]. De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.                                                   

 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen  

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen  

Algemeen advies: 

Aandacht besteden aan zelfbescherming.  

Verontreinigde kleding verwijderen. Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen. 

Inademing:  

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Als het slachtoffer niet ademt: Voer mond-op-mond of mon-op-

neus reanimatie uit, neem onmiddellijk contact op met de noodarts.   

Contact met de ogen:   

Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen en dokter raadplegen.  

Contact met de huid:   

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.  

Inslikken:   

Mond spoelen met water. Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten   

Symptomen:                                          

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling   

Opmerkingen voor artsen:   

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen  

5.1. Blusmiddelen   

Geschikte blusmiddelen:     

CO2,bluspoeder of waterstraal. Grote brand met waterstraal bestrijden of met schuim. 

Ongeschikte blusmiddelen:  

Krachtige waterstraal.   
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5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt   

Specifieke gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:  

Onder bepaalde brandomstandigheden mogen sporen van giftige stoffen niet worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld: 

Koolmonoxide (CO).    

 

5.3. Advies voor brandweerlieden   

Speciale beschermde kleding:       

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.                                                              

Volledig beschermende overall aantrekken. 

 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures   

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrustig en noodprocedures: 

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.   

  

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen   

Milieuvoorzorgsmaatregelen:   

Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen. 

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden. 

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. 

 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal   

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: 

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. 

Voor voldoende ventilatie zorgen. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken   

Informatie inzake veilig gebruik – zie hoofdstuk 7. 

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting – zie hoofdstuk 8. 

Informatie inzake berging – zie hoofdstuk 13.   

 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag  

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. 

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: 

 Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. 

Ontstekingsbronnen op afstand houden – niet roken. 

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. bij. door 

gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten   

Opslag: 

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: 

De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden. 

 

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: 

Niet noodzakelijk. 

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: 

Tanks niet gasdicht afsluiten. 

Tanks ondoordringbaar gesloten houden. 

 

7.3. Specifiek eindgebruik   

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  
  

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: 

Geen aanvullende gegevens. Zie 7. 

 

8.1. Controleparameters   

 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling   

Passende technische maatregelen: 

Geen aanvullende gegevens. Zie 7. 

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen: 

 

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: 

Verontreinigde kledij via afzuiging schoonmaken, niet afblazen of afborstelen. 

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. 

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittreken. 

Voor de pauze en aan het einde van werktijden handen wassen. 

Gassen/dampen/aerosol niet inademen. 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 

Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het product doordrenkt zijn. 

 

Ademhalingsbescherming: 

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming. 

Het zuurstofgehalte van de ingeademde lucht moet voldoende zijn > 17%. 

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht 

onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken. 

Filter AXP3 (EN371). 
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Handbescherming: 

 
 

Handschoenen uit butyl rubber (EN374, EN388:4101). 

Permeatiedoorbraaktijden volgens EN374-3:2003 (minuten) > 480 minuten. 

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. 

Tijdens het dragen van beschermende handschoenen is het aan te bevelen om katoenen onderhandschoenen (voor éénmalig 

gebruik) te dragen. Deze onderhandschoenen dienen na gebruik weggegooid te worden ter voorkoming van potentiële 

blootstelling aan geabsorbeerd product. 

 

Handschoenmateriaal: 

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere 

kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de 

duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve voor het gebruik worden getest. 

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: 

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. 

Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: 

Butylrubber. 

Voor een contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: 

Butylrubber. 

 

Bescherming van de ogen/het gezicht: 

 
 

Lichaamsbescherming: 

Draag geschikte beschermende arbeidskleding (EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2). 

 

 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen  

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Algemene gegevens   

Voorkomen: 

Vorm:     Aerosol 

Kleur:     Groen 

Geur:     Oplosmiddelachtig 

Geurdrempelwaarde:   Niet bepaald 

Smelt-/vriespunt:   Niet bepaald 

Beginkookpunt en kooktraject:  -24,9 °C (115-10-6 dimethylether) 

Ontploffingsgrenzen 

Onderste: 1,3 Vol % (110-82-7 Cyclohexaan) 

Bovenste: 18,6 Vol % (115-10-6- dimethylether) 

Vlampunt: -42 °C (115-10-6- dimethylether) 

Zelfontbrandingstemperatuur:  Niet bepaald 

Ontledingstemperatuur:   Niet bepaald 

pH-waarde:    Niet bruikbaar 
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Viscositeit 

Dynamisch bij 20 °C: 400 mPas 

Oplosbaarheid 

Water: Niet resp. gering mengbaar. 

Verdelingscoëfficient  

n-octanol/water: Niet bepaald 

Dampspanning bij 20 °C: 5.200 hPa 

 

Dichtheid bij 20 °C: 0,7 g/cm³ 

Dampdichtheid: Niet bepaald 

 

9.2. Overige informatie 

Vorm: Aerosol  

Belangrijke gegevens over de 

gezondheids- en mileubescherming 

en over de veiligheid. 

Ontstekingstemperatuur: Het product ontbrandt niet uit zichtzelf. 

Oplosmiddelgehalte 

Organisch oplosmiddel: 100,9 % 

VOC (EC): 706,0 g/l 

VOC% (EC): 100,86 % 

Gehalte aan vaste bestanddelen: 15,0 % 

Verdampingssnelheid: Niet bepaald 

 

Informatie inzake fysische gevarenklassen 

Ontplofbare stoffen: vervalt 

Ontvlambare gassen: vervalt 

Aerosolen: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij 

verhitting. 

Oxiderende gassen: vervalt 

Gassen onder druk: vervalt 

Ontvlambare vloeistoffen: vervalt 

Ontvlambare vaste stoffen: vervalt 

Zelfontledende stoffen en mengsels:  vervalt 

Pyrofore vloeistoffen: vervalt 

Pyrofore vaste stoffen: vervalt 

Voor zelfverhitting vatbare stoffen: vervalt 

Stoffen en mengsels die in contact met  

water ontvlambare gassen ontwikkelen: vervalt 

Oxiderende vloeistoffen: vervalt 

Oxiderende vaste stoffen: vervalt 

Organische peroxiden: vervalt 

Bijtend voor metalen: vervalt 

Ongevoelig gemaakte ontplofbare 

stoffen: vervalt 

 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit  

10.1. Reactiviteit  

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

  

10.2. Chemische stabiliteit   

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: 

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.   

 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties   

Geen gevaarlijke reacties bekend. 

 

10.4. Te vermijden omstandigheden   

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 
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10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen   

Oxiderende stoffen. 

 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten   

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend. 

   

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie  

11.1.  Informatie over toxicologische effecten 

Het product is niet getest. De hieronder gedane verklaringen zijn afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke 

componenten. 

Acute toxiciteit: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

 
 

Primaire aandoening 

Huidcorrosie/ -irritatie: 

Veroorzaakt huidirritatie. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie: 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Sensibilisatie van de luchtwegen/ de huid: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

Mutageniteit in geslachtscellen: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

Carcinogeniteit: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

Giftigheid voor de voortplanting: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

STOT bij eenmalige blootstelling: 

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

STOT bij herhaalde blootstelling: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

Gevaar bij inademing: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

 

11.2.  Informatie over andere gevaren 

 
 

 

 

 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

BossCover SprayBond+ Spuitbus 750ml  Versienummer:  2  

 

   

9 
 

 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie  

12.1. Toxiciteit   

 

 
 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid   

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 

12.3. Bio accumulatie   

 

 
 

12.4. Mobiliteit in de bodem   

Mobiliteit in de bodem:   

Geen informatie beschikbaar.  

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling   

PBT: 

Niet bruikbaar.  

zPzB: 

Niet bruikbaar. 

 

12.6.  Hormoonontregelende eigenschappen   

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen. 

 

12.7.  Andere schadelijke effecten   

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen. 

Ecotoxische effecten: 

Zeer giftig voor vissen. 

Aanvullende informatie: 

Ecotoxicologische gegevens zijn niet specifiek voor dit product vastgesteld. De informatie is gebaseerd op kennis van de 

componenten en de ecotoxicologie van soortgelijke producten. 

 

Verdere ecologische informatie 

Algemene informatie: 

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn 

schadelijke effecten veroorzaken. 

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water. 

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. 

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond. 

In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton. 

Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering  

13.1. Afvalverwerkingsmethoden  

Aanbeveling: 

Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. 

Europese afvalcatalogus: 

Voor de exacte afval code contact opnemen met de afvalverwerker. 

Niet gereinigde verpakkingen 

Aanbeveling: 

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 

 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer  
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Rubriek 15: REGELGEVING  

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel   

 
 

Richtlijn 2012/18/EU 

Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden – BIJLAGE I: 

Geen der bestanddelen staat op de lijst. 

Seveso-categorie: 

P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN 

E1 Gevaar voor het aquatisch milieu. 

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen: 

100 t 
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Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen: 

200 t 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII: 

Beperkingsvoorwaarden: 3, 57 

 

 
 

Nationale voorschriften: 

 
 

Gevaarklasse v. water: 

WGK 2(D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water. 

 

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling   

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd. 

 

RUBRIEK 16: Overige informatie  

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van 

producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. 

 

Relevante zinnen 

H220 – Zeer licht ontvlambaar gas. 

H224 – Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H230 – Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht. 

H280 – Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. 

H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

H315 – Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  

H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
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Afkortingen en acroniemen: 

 
 

Bronnen: 

Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, is aangevuld met gegevens uit wetenschappelijke publicaties en 

gegevens van het bedrijf. 

*Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd. 

 

DISCLAIMER: 
Informatie en details die in dit document worden verstrekt, met name aanbevelingen over toepassing van onze produceten, zijn gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en heersende 

praktijkervaring en worden op het moment van publicatie juist geacht. De informatie is niet bindend, wat ook in het algemeen geldt voor onze klantenservice, of die mondeling, schriftelijk of 

via tests wordt gegeven. Door (mogelijk wisselende) omstandigheden in transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of producttoepassing (die buiten onze kennis en macht liggen) 

adviseren wij met klem om voldoende tests uit te voeren om zeker te stellen dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen. Voorts rust op de gebruiker de 

verplichting om dit materiaal met gepaste zorg te gebruiken, in overeenstemming met de informatie op het Productveiligheidsblad (en overeenkomstig de informatie die op enig andere wijze 

door BossCover wordt verstrekt) en volledig in overeenstemming met gezondheids-, veiligheids- en milieuregelgeving. Hoewel de juiste zorg is besteed bij het opstellen van dit document 

wordt er geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van het gebruik ervan geaccepteerd, anders dan de beperkte aansprakelijkheid die voor een partij kan voortvloeien uit de 

verkoopvoorwaarden van BossCover. Acceptatie van orders vanuit BossCover voor dit product is uitdrukkelijk onder voorwaarde dat de koper instemt met de verkoopvoorwaarden. Geen 

enkele informatie in dit document (noch enige informatie de mondeling, schriftelijk of via test is verstrekt) mag worden opgevat ls toestemming, aanbeveling of aanmoediging door BossCover 

of zijn functionarissen, werknemers of geaffilieerden, om een product of proces te gebruiken dat inbreuk zal maken op een octrooi; de gebruiker is er verantwoordelijk voor om et controleren 

of hij de vrijheid van handelen heeft in een rechtsgebied. 

 

Einde van het veiligheidsinformatieblad   


